
KUEHLER
Hűtőtömlő
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Tulajdonságok
Alkalmazási terület Hűtőtömlő
Szabvány DIN 73411
Beleső réteg EPDM
Betét ID 19-ig: Poliészter szövetbetét; 20-as belső

átmérőtől: egy szövetbetét rayonból
Külső bevonat, réteg EPDM (20 mm belső átmérőtől, mintás anyag)
Szín fekete
Hőmérséklet min. -40 °C
Hőmérséklet max. 120 °C
Közegek Hűtővíz

Hűtőfolyadékok

Cikk
Megnevezés Belső átmérő x falvastagság Üzemi nyomás Repesztőnyomás Tekercshossz 
 (bar) (bar) (m)

KUEHLER 08-3.5
KUEHLER 10-3.5
KUEHLER 12-3.5
KUEHLER 13-3.5
KUEHLER 15-3.5
KUEHLER 16-3.5
KUEHLER 18-3.5
KUEHLER 20-3.5
KUEHLER 22-3.5
KUEHLER 25-3.5
KUEHLER 28-4
KUEHLER 30-4
KUEHLER 32-4
KUEHLER 35-4
KUEHLER 38-5
KUEHLER 40-5
KUEHLER 42-5
KUEHLER 45-5
KUEHLER 50-5
KUEHLER 55-5
KUEHLER 60-5
KUEHLER 70-5
KUEHLER 90-6
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