NY 2100
Thermoplast nagynyomasu témlé HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Legnagyobb nyomasu alkalmazasok
Nagynyomasu szerszamok
Vész-ment6 berendezések
Mentollok

Specidlis jellemzdk  Tomlo extrém torésallosaggal
J6 rugalmassag alacsony hémérsékleten

Belesd réteg Poliamid

HANSA-F EX

NYQJOG 3

Betét Aramid szdvetbetét és nagy szakitoszilardsagu
acélhuzal szévetbetét

Kiils6 bevonat, réteg  Poliuretan

Homérséklet min.  -40 °C

Hémérséklet max. 100 °C

Kozegek Asvanyolaj
Szintetikus olajok

Cikk
Megnevezés Bels6é @ Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorblleti sugar

(mm) (bar) (bar) (mm)
NY 2106 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 fekete
NY 2106 B 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 kék
NY 2106 GE 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 sarga
NY 2106 R 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 piros

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
26.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



