NY 300
Hére lagyuld magasnyomasu tomié HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Nagynyomasu hidraulikus rendszerek
Hidraulikus szerszamok
Kompresszorok

Specidlis jellemzdk  Magas torési szilardsag
maximalis rugalmassag

FARSAFLEY o0 7

Szabvany EN 853, SAE 100 R9, SAE 100 R10
nyomasertékek

Beleso réteg Poliamid

Betét két huzalspiralbetét magas huzészilardsagu

acélhuzalbol és egy acelhuzal szovet
Kiilsd bevonat, réteg  NW 13"-ig Poliuretan; NW 16-tol: Poliamid

Szin fekete

Homérséklet min. -40 °C

Homérséklet max. 100 °C

Kozegek Asvanyolaj
Alkalmazasok gaz halmazallapotu és agressziv
kézegekkel
Szintetikus olajok

Cikk
Megnevezés coll Bels6 @ Kils6 @ Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorbuleti sugar
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
NY 306 6 4 1/4" 6,3 12,5 450,0 1800 70
NY 308 8 5 5/16" 8,2 14,3 400,0 1600 100
NY 310 10 6 3/8" 9,7 17,0 375,0 1500 120
NY 313 12 8 1/2" 12,8 20,7 350,0 1400 165
NY 316 16 10 5/8" 16,0 24,5 330,0 1320 200
NY 320 19 12 3/4" 19,6 28,5 300,0 1200 240
NY 325 25 16 1" 25,0 34,0 275,0 1100 280
NY 332 31 20 1.1/4" 32,0 44,0 275,0 1100 400

DN = névleges atméré, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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