NY 700 (R7)
Hére lagyuld magasnyomasu tomié HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  K6zepesen nagynyomasu rendszerek
Villastargonca
Kendvezeték

Specidlis jellemzdk  Magas 6zon- és kopasallosag
Nincs duzzadas vagy elridegedés olddszerek
vagy alkali kozegek alkalmazasa esetén
Nagyon jé hajlitasi szilardsag
alacsony térfogattagulas .

HISHAEY

W70/ SAE Tp R7

Szabvany SAE100R 7
Beleso réteg Poliészter elasztomer
Betét két szévetbetét magas huzoszilardsagu

poliészterbdl
Kiilsd bevonat, réteg  Poliuretan

Szin fekete

Homérséklet min.  -40 °C

Homérséklet max. 93 °C

Hosszvaltozés + 3 %-tol - 3 %-ig
Kézegek Asvanyolaj
ASTMA1
ASTM3

Poliglikol bazisu olaj
Szintetikus olajok

Viz (0 °C-tol + 60 °C-ig)
Viz-olaj-emulzidk (60 °C-ig)

Megjegyzés

A tdml6 hosszvaltozas meghatarozasa EN ISO 1402 szerinti vizsgalattal max. izemi nyomason torténik.

Cikk

Megnevezés Kilsé @ Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorbuleti sugar
(mm) (bar) (bar) (mm)

NY 704 5 3 3/16" 5,0 9,6 210,0 840 25

NY 706 6 4 1/4" 6,5 12,2 210,0 840 35

NY 708 8 5 5/16" 8,1 14,3 190,0 760 45

NY 710 10 6 3/8" 9,7 16,0 160,0 640 55

NY 713 12 8 1/2" 13,0 20,3 140,0 560 95

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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