NYZ 100
Hére lagyuld magasnyomasu témlé, iker HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  kdzép magasnyomasu korfolyamatok
Nagynyomasu kenévezetékek
Terepjaro gépek
Villastargonca

Specidlis jellemzdk  Magas 6zon- és kopasallosag
J6 vegyszerekkel szembeni ellenalléképesség
Alacsony térfogattagulas

Belesé réteg Poliészter elasztomer

Betét egy magas huzészilardsagu acélhuzalbdl készlt
szovetbetét szovetbetét

Kiilsd bevonat, réteg  Poliuretan

Szin fekete

Homérséklet min.  -40 °C

Hémérséklet max. 100 °C

Hosszvaltozas + 2 %-tol - 4 %-ig

Kézegek Asvanyolaj
Poliglikol bazisu olaj
Viz (0 °C-tdl + 60 °C-ig)
Viz-olaj-emulziok (60 °C-ig)

Megjegyzés

A tdmlé hosszvaltozas meghatarozasa EN ISO 1402 szerinti vizsgalattal max. Gizemi nyomason torténik.

Cikk

Megnevezés coll Bels6 @ Kilsé @ Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorbuleti sugar
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

NYZ 104 5 3 3/16" 5 9,3 300,0 1200 25

NYZ 106 6 4 1/4" 6 11,5 300,0 1200 35

NYZ 108 8 5 5/16" 8 13,3 225,0 900 40

NYZ 110 10 6 3/8" 10 15,0 225,0 900 60

NYZ 113 12 8 1/2" 12 18,3 180,0 655 70

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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