SG 100 RI EP
SzveIomIS HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Toml6 szivo- és visszafolyo vezetékekhez sziik
beépitési viszonyok esetéen

Belesé réteg EPDM

Betét két nagy szakitdszilardsagu textilbetét és egy
rugdacel spiral
Kiilsd bevonat, réteg EPDM

Szin fekete

Homérséklet min.  -40 °C

Hémérséklet max. 125 °C

Kézegek Viz

Megjegyzés

Nem alkalmas sajtolt szerelvények feldolgozasara.

Cikk

Megnevezés Bels6 @ Kilsé @ Uzemi nyomas Repesztényomas min. gérbuleti sugar
(mm) (mm) ((ED) (bar) (mm)

SG 120 RI EP 19 12 3/4" 19,0 28 10,0 30 -0,9 40

SG 125 RI EP 25 16 1" 25,0 35 10,0 30 -0,9 60

SG 132 RI EP 31 20 1.1/4" 32,0 42 10,0 30 -0,9 85

SG 140 RI EP 38 24 1.1/2" 38,0 48 10,0 30 -0,9 110

SG 150 RI EP 51 32 2" 50,8 62 8,0 24 -0,9 150

SG 157 RI EP 60 36 2.1/4" 57,0 69 10,0 30 -0,9 143

SG 163 RI EP 63 38 2.1/2" 635 77 10,0 30 -0,9 159

SG 176 RI EP 76 48 3" 76,2 90 10,0 30 -0,9 191

SG 190 RI EP 90 56 3.1/2" 90,0 104 10,0 30 -0,9 225

SG 1102 RIEP 100 102 4" 101,6 116 8,0 24 -0,9 310

SG 1127 RIEP 125 96 5" 127,0 145 8,0 24 -0,9 500

DN = névleges atméré, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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