
SGD 100
Szívó- és nyomótömlő
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Tulajdonságok
Alkalmazási terület Alacsony nyomású szívó és nyomó rendszerek
Beleső réteg olajálló, szintetikus gumi
Betét nagy szakítószilárdságú, szintetikus szövetbetét

és acélhuzal spirál
Külső bevonat, réteg Magas kopás-, ózon- és időjárásállóságú

szintetikus gumi
Szín fekete
Hőmérséklet min. -40 °C
Hőmérséklet max. 100 °C
Közegek Ásványolaj

Víz-olaj emulziók

Cikk
Megnevezés DN* Méret coll Belső Ø Külső Ø Üzemi nyomás Repesztőnyomás vákum min. görbületi sugár 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

SGD 125
SGD 132
SGD 140
SGD 150
SGD 163
SGD 176
SGD 1102

25
31
38
51
63
76
100

16
20
24
32
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48
64

1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"

25,4
32,0
38,0
50,8
63,5
76,2
101,6

40
46
54
67
82
96
125

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

75
75
75
75
75
75
75

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

152
192
228
305
381
457
610

DN = névleges átmérő, névleges szélesség


