SI1 100
Uzemanyagtomlé védészodvettel HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Alacsony nyomasu tomlé
lzemanyagvezetékekhez

Szabvény DIN EN ISO 6806
Belesé réteg olajallo, szintetikus gumi
Betét egy szovetbetét horganyzott acélhuzalbdl

Kiilsé bevonat, réteg  nincs

Szin fémes

H6émérséklet min.  -35°C

Homérséklet max. 80 °C

Koézegek Diesel
Nyersolaj
Kendolaj
Benzin Uzemanyagokhoz nem alkalmas

Cikk
Megnevezés Bels6 @ Kiils6 @ Uzeminyomas Ellenérzé nyomas Repesztényomas  min. gorbiileti sugar
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

SI 103 3 1/8" 2 4,5 9,5 20,0 30 60 25

Sl 104 4 3/16" 3 55 10,5 20,0 30 60 25

S| 106 6 1/4" 4 7,5 12,5 15,0 25 50 30

S1 108 8 5/16" 5 9,0 14,0 15,0 25 50 40

S1 110 10 3/8" 6 11,5 18,0 15,0 25 50 45

S1 113 12 172" 8 14,5 22,0 15,0 25 50 50

SI1 116 16 5/8" 10 17,0 25,0 15,0 25 50 70

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
06.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



