TBF 200 CU

Nagy igénybevételnek ellenall6 tomlé, TBF tipus, vorésréz huzal

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet

Nagy rugalmassagu és kis sulyu
festekszorotomld, elektromos vezetd
tulajdonsaggal

Specialis jellemzok

vOrosréz huzallal

kedvezé aramlasi tulajdonsagok

magas ellenalloképesség a fénnyel, villamlassal,
Oregedéssel, vegyszerekkel szemben

Belesé réteg

Poliamid

Betét két szévetbetét polieszterbdl kilsé vorésréz
fonattal az elektrosztatikus feltolt6dés
levezetésére

Kiilsd bevonat, réteg  NW 4: Poliamid, NW 6-tdl: Poliuretan

Szin fekete

Homérséklet min. -60 °C

Homérséklet max. 80 °C

Hosszvaltozas

+3 %-t6l - 1 %-ig

Kdzegek Szamos miszaki kdzegnek ellenall
kiilonodsen a festékszorasos technikaban
alkalmazott szinek és oldoszerek ellen

Megjegyzés

Szerelés sajtolt és csavaros kétésekkel.

A témld hosszvaltozas meghatarozasa EN ISO 1402 szerinti vizsgalattal max. Gzemi nyomason toérténik.

A festékszoro tdomldk a Szakmai Szovetség altal kiadott, folyadékszord eszkézdkre vonatkozo (ZH 1-406) iranyelv hatalya ala tartoznak.
A bekotéskor ezt figyelembe kell venni.

Cikk

Megnevezés

DN*

Méret  coll Bels6 @  Kiilsé @ UNY* 20°C-nél UNY* 50°C-nél UNY* 80°C-nél min. gorbuleti sugar

TBF 204 CU 4

(mm)

4,0

(mm)

9,2

((ED)
485,0

(CED)
425

(CED)
380

(mm)

3 3/16" 40

TBF 206 CU 6

4 1/4" 6,3 13,0 455,0 400 360 63

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — BD = lizemi nyomas

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.

21.11.2025

HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



