TBFZ 200
Nagy igénybevételnek ellenallo toml6, TBFZ tipus, iker HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok
Alkalmazasi teriilet

Dupla t6ml6, nagynyomasu hidraulikus és szallitd
vezeték miszaki kbzegek részére
Szerelés prés és csavaros csatlakozos tomlbvel

Specialis jellemzok

Ikertoml6

kedvezé aramlasi tulajdonsagok

magas ellenalloképesség a fénnyel, villamlassal,
Oregedéssel, vegyszerekkel szemben

Belesé réteg

Poliamid

Betét

két szévetbetét poliészterbdl

Kiils6 bevonat, réteg

NW 4: Poliamid, NW 6-tél: Poliuretan

Szin fekete
Homérséklet min. -60 °C
H6émérséklet max. 100 °C

Hosszvaltozas

+3 %-t6l - 1 %-ig

Megjegyzés

Szerelés sajtolt és csavaros koétésekkel.

A témld hosszvaltozas meghatarozasa EN ISO 1402 szerinti vizsgalattal max. Gzemi nyomason torténik.

Cikk

Megnevezés coll Bels6 @ Kils6 @  UNY*20°C-nal  UNY*50°C-nal  UNY*80°C-nal  min. gorbileti sugar
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

TBFZ 204 4 3 3/16" 4,0 9,2 485,0 452 380 40

TBFZ 206 6 4 1/4" 6,3 13,0 455,0 400 360 63

TBFZ 208 8 5 5/16" 8,0 14,9 375,0 330 300 80

TBFZ 210 10 6 3/8" 10,0 18,0 340,0 300 270 100

TBFZ 213 12 8 1/2" 13,0 21,9 280,0 245 220 130

TBFZ 220 19 12 3/4" 19,0 28,1 215,0 190 170 190

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — BD = lizemi nyomas

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.

05.03.2026

HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



