TE 100 (1TE)

Alacsony nyomasu téml6 textilbetéttel

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet ~ Alacsony nyomasu témlé, altalanos e et enase 1 7
alkalmazashoz

Szabvany EN 854 1 TE

Belesé réteg olajallo, szintetikus gumi

Betét egy textil szévetbetét

Kiils6 bevonat, réteg  Olaj- és idGjarasallo, szintetikus gumi

Szin fekete

HOmérséklet min.  -40 °C

Homérséklet max. 100 °C

Hosszvaltozas + 2 %-t8l - 4 %-ig
Kézegek Asvanyolaj
Glikol

Viz (0 °C-tél + 70 °C-ig)
Viz-olaj emulzidk

Megjegyzés

A tdmlé hosszvaltozas meghatarozasa EN ISO 1402 szerinti vizsgalattal max. Gizemi nyomason torténik.

Cikk

Megnevezés DN* Méret coll Bels6 @ Bels6 @  Kils6 @ Kilsé @ Ellenérzd Repesztényo- min. gorbuleti
min. max. min. (%] max. nyomas INES sugar
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (CED) (mm)

TE 104 5 3 3/16" 4,4 52 10,0 - 11,6 25,0 50 100 35

TE 106 6 4 1/4" 5,9 6,9 11,6 - 13,2 25,0 50 100 45

TE 108 8 5 5/16" 74 8,4 13,1 - 14,7 20,0 40 80 65

TE 110 10 6 3/8" 9,0 10,0 14,7 - 16,3 20,0 40 80 75

TE 113 12 8 1/2" 12,1 13,3 17,7 - 19,7 16,0 32 64 90

TE 116 16 10 5/8" 15,3 16,5 21,9 - 23,9 16,0 32 64 115

TE 120 19 12 3/4" 18,2 19,8 - 26,0 - 12,0 24 48 165

TE 125 25 16 1" 24,6 26,2 - 334 - 12,0 24 48 220

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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