TE 300 (3TE)
Alacsony nyomasu tomlé textilbetéttel HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Alacsony nyomasu toml6, altalanos
alkalmazashoz

HNSA-F ey TE300/ENg54, 3 TE

Szabvany EN 854 3 TE
Belesé réteg olajallo, szintetikus gumi
Betét két szovetbetét textilbdl

Kiils6 bevonat, réteg  Olaj- és idGjarasallo, szintetikus gumi

Szin fekete

HOmérséklet min.  -40 °C

Homérséklet max. 100 °C

Hosszvaltozas DN 32-ig +2 %-tél -4 %-ig
DN 50-ig +5 %-t6l -0 %-ig
Kozegek Asvanyolaj
Glikol

Viz (0 °C-tél + 70 °C-ig)
Viz-olaj emulzidk

Megjegyzés
A tdml6 hosszvaltozas meghatarozasa EN ISO 1402 szerinti vizsgalattal max. Gizemi nyomason torténik.
Cikk
Megnevezés DN* Meéret coll Bels6 @ Bels6 @ Kils6 @ Kilsé @ Ellenérzé Repesztényomas min. gorbileti
min. max. min. max. nyomas sugar
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
TE 304 5 3 3/16" 44 5,2 12,0 13,6 160,0 320 640 40
TE 306 6 4 1/4" 5,9 6,9 13,6 15,2 145,0 290 580 45
TE 308 8 5 5/16" 7,4 8,4 16,1 17,7 130,0 260 520 55
TE 310 10 6 3/8" 9,0 10,0 17,7 19,3 110,0 220 440 70
TE 313 12 8 1/2" 12,1 13,3 20,7 22,7 93,0 186 372 85
TE 316 16 10 5/8" 15,3 16,5 24,9 26,9 80,0 160 320 105
TE 320 19 12 3/4" 18,2 19,8 28,0 30,0 70,0 140 280 130
TE 325 25 16 1" 24,6 26,2 34,4 37,4 55,0 110 220 150
TE 332 31 20 1.1/4" 30,8 32,8 40,8 43,8 45,0 90 180 190
TE 340 38 24 1.1/2" 371 39,1 47,6 51,6 40,0 80 160 240
TE 350 51 32 2" 49,8 51,8 60,3 64,3 33,0 66 132 300
TE 360 60 40 2.3/8" 58,5 61,2 70,0 74,0 25,0 50 100 400

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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