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Alacsony nyomású tömlő textilbetéttel
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Tulajdonságok
Alkalmazási terület Alacsony nyomású tömlő, általános

alkalmazáshoz
Szabvány EN 854 3 TE
Beleső réteg olajálló, szintetikus gumi
Betét két szövetbetét textilből
Külső bevonat, réteg Olaj- és időjárásálló, szintetikus gumi
Szín fekete
Hőmérséklet min. -40 °C
Hőmérséklet max. 100 °C
Hosszváltozás DN 32-ig +2 %-tól -4 %-ig

DN 50-ig +5 %-tól -0 %-ig
Közegek Ásványolaj

Glikol
Víz (0 °C-tól + 70 °C-ig)
Víz-olaj emulziók

Megjegyzés
A tömlő hosszváltozás meghatározása EN ISO 1402 szerinti vizsgálattal max. üzemi nyomáson történik.

Cikk
Megnevezés DN* Méret coll Belső Ø

min.
Belső Ø
max.

Külső Ø
min.

Külső Ø
max.

Üzemi
nyomás 

Ellenőrző
nyomás 

Repesztőnyomás min. görbületi
sugár 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
TE 304
TE 306
TE 308
TE 310
TE 313
TE 316
TE 320
TE 325
TE 332
TE 340
TE 350
TE 360

5
6
8
10
12
16
19
25
31
38
51
60

3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
32
40

3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.3/8"

4,4
5,9
7,4
9,0
12,1
15,3
18,2
24,6
30,8
37,1
49,8
58,5

5,2
6,9
8,4
10,0
13,3
16,5
19,8
26,2
32,8
39,1
51,8
61,2

12,0
13,6
16,1
17,7
20,7
24,9
28,0
34,4
40,8
47,6
60,3
70,0

13,6
15,2
17,7
19,3
22,7
26,9
30,0
37,4
43,8
51,6
64,3
74,0

160,0
145,0
130,0
110,0
93,0
80,0
70,0
55,0
45,0
40,0
33,0
25,0

320
290
260
220
186
160
140
110
90
80
66
50

640
580
520
440
372
320
280
220
180
160
132
100

40
45
55
70
85
105
130
150
190
240
300
400

DN = névleges átmérő, névleges szélesség


