TR WB
Mianyagcs6é lagy, PA 12-bdl HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Hidraulika és pneumatika vezérlé vezetékek
Jarmitechnika
Labor és élelmiszeripar

Specidlis jellemz6k hémérséklet és idGjaras ellenalld

csekély suly:
Beleso réteg Poliamid
Betét nincs

Kiilsd bevonat, réteg  Poliamid
Szin kék
Hdmérséklet min. -60 °C

Homérséklet max. 100 °C

HOmérséklettartomany  Legmagasabb hémérséklet 120°C-ig

Koézegek Asvanyolaj
Zsir
Hajtdanyagok
Ellenall a nedves savaknak, lugoknak és s6knak

Megjegyzés

20 °C-tol figyelembe kell venni a nyomascsokkentd tényez6t.<br>

(Max. tizemi nyomas = Gizemi nyomas x tényez8).<br>

H&m.: 20°C / 30° C/40°C /50 °C/60°C /70°C / 80°C / 90°C / 100°C / 110°C /120°C
<br>Tényez6: 1,00/0,83 /0,72 /0,64 /0,57 /0,52 /0,47 /0,44 /0,36 /0,32 /0,28

Cikk
Megnevezés Kiils6 @ Falvastagsag UNY* 20°C-nal min. gérbuleti sugar
(mm) (mm) (bar) (mm)
TR 04-0.5 WB 3,0 4,0 0,50 19,0 20
TR 04-0.65 WB 2,7 4,0 0,65 26,0 20
TR 04-1 WB 2,0 4,0 1,00 45,0 20
TR 05-0.85 WB 3,3 5,0 0,85 28,0 25
TR 05-1 WB 3,0 5,0 1,00 34,0 25
TR 06-1 WB 4,0 6,0 1,00 27,0 30
TR 08-1 WB 6,0 8,0 1,00 19,0 40
TR 08-1.25 WB 55 8,0 1,25 26,0 40
TR 08-1.5 WB 5,0 8,0 1,50 31,0 40
TR 10-1 WB 8,0 10,0 1,00 15,0 60
TR 10-1.25 WB 7,5 10,0 1,25 19,0 60
TR 10-1.5 WB 7,0 10,0 1,50 23,0 50
TR 10-2 WB 6,0 10,0 2,00 34,0 50
TR 12-1 WB 10,0 12,0 1,00 12,0 60
TR 12-1.5 WB 9,0 12,0 1,50 19,0 60
TR 12.5-1.25 WB 10,0 12,5 1,25 15,0 75
TR 12-2 WB 8,0 12,0 2,00 27,0 60
TR 14-1.5 WB 11,0 14,0 1,50 16,0 80
TR 14-2 WB 10,0 14,0 2,00 22,0 75
TR 15-1.5 WB 12,0 15,0 1,50 15,0 90
TR 16-2 WB 12,0 16,0 2,00 19,0 95
TR 18-2 WB 14,0 18,0 2,00 16,0 100
TR 20-2 WB 16,0 20,0 2,00 14,0 120
TR 22-2 WB 18,0 22,0 2,00 13,0 150
TR 25-2.5 WB 20,0 25,0 2,50 14,0 150
TR 28-2.5 WB 23,0 28,0 2,50 13,0 150
TR 30-2.5 WB 25,0 30,0 2,50 8,0 260

BD = lizemi nyomas

Termékvaltozatok

TRWGE Mdianyagcs6 lagy, PA 12-bdl, sarga
TR WR Muianyagcsé lagy, PA 12-bél, piros
TR WS Muianyagcsé lagy, PA 12-bél, fekete
TRWT Mianyagcsé lagy, PA 12-bél, atlatszo

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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