TRPU B
Tomld poliuretanbol HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Specialis jellemzdk  Keménység: 95-98° Shore A
nagyon jo hideg hajlitasi szilardsag
magas kopasallésag

Beleso réteg Poliuretan

Betét nincs

Kiilsd bevonat, réteg  Poliuretan
Szin kék
Hémérséklet min. -40 °C

Homérséklet max. 60 °C

Kdzegek Oregedésall6 oxigénben és 6zonban
Ellenall az alifas szénhidrogéneknek és a legtobb
kendolajnak
hidrolizis- és mikrobaalld

Megjegyzés

20 °C-tol figyelembe kell venni a nyomascsokkentd tényezét.<br>

(Max. Gzemi nyomas = lizemi nyomas x tényezd).<br>

H6m.: 20 °C /30 °C /40 °C /50 °C /60 °C<br>Tényez6: 1,00/0,83/0,72/0,64 / 0,57

Cikk
Megnevezés Bels6 @ Kilsé @ Falvastagsag UNY* 20°C-nal min. gorblleti sugar
(mm) mm) (mm) (bar) (mm)

TRPU 04-0.65 B 2,7 4 0,65 8 20
TRPU 04-1 B 2,0 4 1,00 14 20
TRPU 05-1 B 3,0 5 1,00 17 20
TRPU 06-1 B 4,0 6 1,00 14 30
TRPU 08-1 B 6,0 8 1,00 10 35
TRPU 08-1.25 B 55 8 1,25 13 30
TRPU 10-1 B 8,0 10 1,00 7 50
TRPU 10-1.25 B 7,5 10 1,25 10 40
TRPU 10-1.5B 7,0 10 1,50 12 40

BD = lizemi nyomas

Termékvaltozatok

TRPU GE  Témlé poliuretanbdl, sarga
TRPU R Tomlé poliuretanbdl, piros
TRPU S Toml6 poliuretanbdl, fekete
TRPUT Toml6 poliuretanbdl, atlatszo

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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