FBSS

Ho6allo tdmld, Uvegszal, szilikon

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet

Ontodék, acéimiivek, livegkohok, hajogyarak, stb.

Szabvany IEC 60684-1 and 60684-2

Szin barna

Homérséklet min.  -60 °C

Hémérséklet max. 250 °C

Anyag Glass silk fabric coated with colourless silicone
lacquer

Lelras

Kiemelked6 védelmet nyujt folyékony fémek és fémszoras ellen.

Tovéabbi informéciék
Jé ellenalloképesség az UV-sugarzassal, az 6zonnal, az oxigénnel és a héhullamokkal szemben, kivaloé 6regedésallésag forrd

kérnyezetben.
Cikk
Megnevezés Bels6é @ Kilsé @ Falvastagsag
(mm) (mm) (mm)
FBSS 015 15 16,2 0,6
FBSS 018 18 18,4 0,7
FBSS 020 20 21,4 0,7
FBSS 025 25 26,4 0,7
FBSS 030 30 31,4 0,7
FBSS 035 35 36,4 0,7
FBSS 040 40 41,6 0,8
FBSS 042 42 43,6 0,8
FBSS 045 45 46,6 0,8
FBSS 050 50 51,6 0,8

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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