
SGF
Védőszövet

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Alkalmazási terület Öntödék, acélművek, üvegkohók, hajógyárak, stb.
Anyag Acél
Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

Leírás
A horganyzott acéldrótból készült tömlő megvédi a levegőben repülő szikráktól.

Cikk
Megnevezés Belső Ø Külső Ø min. görbületi sugár 
 (mm) (mm) (mm)
SGF 06
SGF 08
SGF 10
SGF 13
SGF 15
SGF 18
SGF 20
SGF 22
SGF 24
SGF 28
SGF 30
SGF 35
SGF 42
SGF 44
SGF 45
SGF 48
SGF 50
SGF 52
SGF 55
SGF 58
SGF 60
SGF 62
SGF 65
SGF 70
SGF 72
SGF 76
SGF 80
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8,0
10,0
13,0
16,0
18,0
21,3
24,0
27,0
29,0
32,0
34,0
39,5
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50,5
53,5
56,0
58,0
61,0
64,0
66,0
69,0
72,0
77,0
79,0
83,0
87,0
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