
SSK C
Kopásvédő műanyagból

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
10.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Tulajdonságok
Alkalmazási terület Tömlővezetékek, nyíró igénybevételnek kitéve
Szín fekete
Hőmérséklet min. -20 °C
Hőmérséklet max. 60 °C
Anyag Kemény PVC

Leírás
A lapos műanyag-profilból készült spiráltekercselés megvédi a tömlőt a külső kopástól.

További információk
Tömlővezetékek utólagos szereléséhez és kötegeléséhez is alkalmas.

Cikk
Megnevezés Belső Ø Külső Ø Falvastagság 
 (mm) (mm) (mm)
SSK C 07
SSK C 09
SSK C 13
SSK C 16
SSK C 23
SSK C 30
SSK C 40
SSK C 50
SSK C 60
SSK C 80

7,5
9,5
13,0
16,0
20,0
27,0
35,0
43,5
64,0
81,0

-
-
16,2
19,5
25,0
32,2
40,0
49,5
72,5
91,0

-
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1,6
1,7
2,3
2,6
2,8
3,0
4,3
5,0


