STOP ROV
Csb6csavarzat Stopflex-régzitése HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet ~ Személyi véddfelszerelés a kicsapodd tomldkkel
szemben

Anyag Acél

Lefras

Magas huzoszilardsagu acékotél raszerelt szemmel és kampéval.

Rendelési utmutaté
Az illesztett STOP-FS bilincset kiilén kell megrendelni.

Tovabbi informaciok
Az acélsodrony egy passzentos STOP-FS bilinccsel kerill rogzitésre a tomlére, valamint egy fix ponthoz. Ezaltal a tomlé csapddasa
megakadalyozhaté.

Cikk
Megnevezés Rogzitéfurat Hossz Furat
(mm) (mm) (mm)
STOP ROV 145 L 300 14,5 300 6,4
STOP ROV 170 L 300 17,0 300 6,4
STOP ROV 185 L 300 18,5 300 6,4
STOP ROV 205 L 300 20,5 300 6,4
STOP ROV 225 L 300 22,5 300 6,4
STOP ROV 245 L 300 24,5 300 6,4
STOP ROV 265 L 300 26,5 300 6,4
STOP ROV 305 L 300 30,5 300 6,4
STOP ROV 340 L 450 34,0 450 8,4
STOP ROV 365 L 450 36,5 450 8,4
STOP ROV 425 L 450 42,5 450 8,4
STOP ROV 455 L 450 45,5 450 8,4
STOP ROV 490 L 450 49,0 450 8,4
STOP ROV 525 L 450 52,5 450 8,4
STOP ROV 600 L 450 60,0 450 8,4

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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