TGF ISO
Véaomid HANSAVFLEX

—

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet ~ Személyi védéfelszerelés az olajsugar okozta
sérilések ellen

Belesé réteg specialis nylon

Szin fekete

Hémérséklet max. 100 °C

Megjegyzés

Kulénosen kopasalld, tiiz és langallé.

Leiras

A siril szovésl(, extra magas huzdészilardsagu nejlonszalak elporlasztjak a veszélyes olajsugarakat, amelyek egy tomlé kirepedésekor
jelentkeznek.

Cikk
Megnevezés Bels6é @
(mm)
TGF ISO 17 17
TGF ISO 20 20
TGF 1SO 23 23
TGF 1SO 25 25
TGF 1SO 27 27
TGF I1SO 31 31
TGF ISO 33 33
TGF ISO 36 36
TGF ISO 40 40
TGF ISO 44 44
TGF 1SO 47 47
TGF ISO 53 53
TGF I1SO 55 55
TGF ISO 60 60
TGF I1SO 66 66
TGF ISO 73 73
TGF ISO 93 93
TGF 1SO 112 112
TGF 1SO 127 127

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
27.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



