ICB
Fomtomid HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Well suited for use in gas technology
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Szabvany DIN EN 1SO 10380 Gl

Homérséklet min.  -200 °C

Homérséklet max. 550 °C

Hémérséklet a témlére vonatkozik

Engedély Approval for all gases according to DVGW
Worksheet G 260, DIN 3384
from NW 65

Megjegyzés

Kérjuk, a nyomasértékekhez vegye figyelembe a dinamikus és termikus csokkentd tényezdket.
A megadott nyomasértékek csak a tomlékre vonatkoznak.

Rendelési Gtmutaté
Mas kivitelek kiilon kérésre

Cikk
Megnevezés @ ID ID/AD (kuls6-bels6 Statikus hajlitasi Dinamikus hajlitasi ~ Gzemi nyomas 20°C Tomeg/ gyartasi
atmérd) tlrések sugar radiusz (stat.) hossz(m)

(mm) (mm) (mm) (mm) (bar)

ICB 010 10,60 19,00 1,00 35 205 105,0 0,400 rendelésre

ICB 013 12,30 21,00 1,00 35 225 100,0 0,470 rendelésre

ICB 016 15,70 26,70 1,20 45 305 90,0 0,580 rendelésre

ICB 020 19,80 31,80 1,20 55 330 75,0 0,760 rendelésre

ICB 025 25,80 37,40 1,20 70 385 60,0 0,960 rendelésre

ICB 032 33,00 47,70 1,20 80 415 50,0 1,520 rendelésre

ICB 040 40,00 56,00 1,40 100 490 40,0 1,770 rendelésre

ICB 050 51,60 69,50 1,40 130 570 32,0 2,300 10-12

ICB 065 66,00 90,40 1,60 175 685 25,0 3,800 10-12

ICB 080 76,50 102,50 1,60 200 770 22,0 4,350 10-12

ICB 100 103,00 130,00 1,60 250 960 20,0 6,300 10-12

Termékvaltozatok

ICO Fémtomlo, korbeszovés nélkil

ICA Fémtomlo, 1 kdrbeszovés 1.4301

IBA Fémtomlo, 1 korbeszovés 1.4301

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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