AKF HL / AKF HS
Megszakito csatlakozo - fix fél HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet Jarm(gyartas

Csatlakozas 1 metrikus hengeres kiilsé menet

1 tomitési forma 24°-0s bels6 kup

Maradék nyomas: Lehet&ség van maradék nyomas alatti

Osszekapcsolasra
Asvényi olaj hdmérséklete min.  -40 °C

Asvanyi olaj hémérséklete max. 100 °C

Anyag Acél csatlakozo; acél haz, DN12-t6l
temperdntvény.

Felliletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Leiras

A megszakito gyorscsatlakozok automatikusan szétoldanak tul nagy huzé igénybevétel esetén és igy megakadalyozzak a tdmlévezetékek
szétszakadasat.

Tovabbi informaciék

Lapra tomitd Utk6zé/szelepemelé gondoskodik az 6sszekapcsolas soran az alacsony szivargasi veszteségekrdl, ill. levegé bejutasrol.
A robusztus kialakitasnak kdszonhetéen alkalmas a nehéz alkalmazasi koriilményekre.

Cikk

Megnevezés Kivitel csé kiilsé @-héz  Csatlakozé menet Méret Csbkapcsold menet  Uzeminyomas UNY* jeléletlen  SF jell.*

(mm) (CED) (bar)

AKF 08 HL 1 8 L 10 M 16x1,5 1 Rd. 32 x 3 315,0 250 4,0
AKF 10 HL 1 10 L 12 M 18x1,5 1 Rd. 32 x 3 315,0 250 4,0
AKF 13 HL 3 12 L 15 M 22x1,5 3 Rd. 48 x 3 315,0 250 4,0
AKF 16 HL 3 16 L 18 M 26x1,5 3 Rd. 48 x 3 315,0 250 4,0
AKF 20 HL 5 19 L 22 M 30x2 5 Rd. 60 x 3 160,0 160 4,0
AKF 06 HS 1 6 S 10 M 18x1,5 1 Rd. 32 x 3 315,0 250 4,0
AKF 08 HS 1 8 S 12 M 20x1,5 1 Rd. 32 x 3 315,0 250 4,0
AKF 10 HS 1 10 S 14 M 22x1,5 1 Rd. 32x 3 315,0 250 4,0
AKF 13 HS3 12 S 16 M 24x1,5 3 Rd. 48 x 3 315,0 250 4,0
AKF 16 HS3 16 S 20 M 30x2 3 Rd. 48 x 3 315,0 250 4,0
AKF20HS 5 19 S 25 M 36x2 5 Rd. 60 x 3 160,0 160 4,0
AKF25HS 5 25 S 30 M 42x2 5 Rd. 60 x 3 160,0 160 4,0

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — BD ungek. = szétkapcsolt lizemi nyomas — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé

Tartozék
AKF ZUB GEHAEUSE  Porvéds haz

Pétalkatrészek

AKF ZUB HUELSE Rugos hiively a megszakithato csatlakozd szamara
AKF ZUB FEDER A megszakithaté csatlakozé rugdja

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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