AKM IM ME
Megszakitd csatlakozo karmantyu HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Meiller gépjarmigyartas

Csatlakozas 1 metrikus hengeres belsé menet

1 tomitési forma A, B és E formaju becsavarozhaté csapok
Szdllitas terjedelme  porvéddvel

Homérséklettartomany  Asvanyi olaj -30° C-tél 100° C-ig
Névényi olajl -15° C-t6l 80° C-ig

Anyag Acél
Felliletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Lefras

A megszakité gyorscsatlakozok automatikusan szétoldanak tul nagy huzé igénybevétel esetén és igy megakadalyozzak a tomlévezetékek
szétszakadasat.

Cikk

Megnevezés DN* Csatlakoz6 menet Valaszfalmenet S1 S2 Méret Uzemi nyomas

(bar)
AKM 13 IM 3 ME 12 M 22x1,5 M38x1,5 27 46 3 250,0 4,0

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — SF = biztonsagi tényez6

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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