
RKF HL / RKF HS
Csővezeték összekapcsoló - fix fél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
29.04.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Tulajdonságok
Alkalmazási terület Járműgyártás
Csatlakozás 1 metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma 24°-os belső kúp
Maradák nyomás: Lehetőség van maradék nyomás alatti

összekapcsolásra
Anyag Acél
Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

Leírás
A csővezeték összekapcsolók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve.

Rendelési útmutató
Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

További információk
Lapra tömítő ütköző/szelepemelő gondoskodik az összekapcsolás során az alacsony szivárgási veszteségekről, ill. levegő bejutásról.
A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nagy nyomásingadozásokkal bíró nehéz alkalmazási körülményekre.
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DN = névleges átmérő, névleges szélesség  –  SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék
RKF ZUB Porvédő doboz
RKF ZUBS Zárósapka
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Pótalkatrészek

RKF STUETZRING
Támasztógyűrű
csővezeték
összekapcsolóhoz

RKF ORING O-gyûrû


