SKF IN SP
Menetes csatlakoz6 - fix fél HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terillet  Altalanos alkalmazas, pl. ipari, épitSipari gépek,
agrartechnika, stb.

Csatlakozas 1 NPT-belsé menet

1 tomitési forma menetre tomité

Maraddk nyomas: Lehet6ség van maradék nyomas alatti
Osszekapcsolasra

kompatibilis Pioneer

Kiegészitd jellemzd  golyos szeleppel

Anyag Magas hészilardsagu specidlis acél
Fellletvédelem horganyzott, fehérre kromatozva
Leiras

A menetes csatlakozék magas nyomasokra és nyomasimpulzusokra vannak méretezve.

Rendelési atmutaté
Eltér6 nyomas- és hdmérséklet értékek kilon kérésre.

Tovabbi informacidk

A robusztus kialakitasnak kdszdnhetéen alkalmas a nehéz alkalmazasi kérilményekre.

Cikk

Megnevezés Méret DN* Csatlakozé menet Uzeminyomas SFjeldl.*  Asvanyi olaj hémérséklete min. Asvanyi olaj hémérséklete max.
(bar) (°C) (°C)

SKF 06 IN SP 1 6 NPT 1/4" -18 700,0 3 -25 125

SKF10IN06SP 2 10 NPT 1/4" -18 700,0 3 -25 125

SKF 10 IN SP 2 10 NPT 3/8" -18 700,0 3 -30 80

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé

Tartozék
SKF ZUBS SP  Porvédd SKF...SP-hez

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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