SKF SF6

Menetes csatlakoz6 - fix fél

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Altalanos alkalmazas, pl. ipari, épitSipari gépek,
agrartechnika, stb.

Csatlakozas 1 SAE-perem 6000 PSI

1 témitési forma  lapra tomité SF-O-gydrivel

Maradék nyomés: Lehet&ség van maradék nyomas alatti
osszekapcsolasra

Anyag Acél

Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Lelras

A menetes csatlakozok magas nyomasokra és nyomasimpulzusokra vannak méretezve.

Tovabbi informéaciék

Az 6nbiztositd menet megakadalyozza a vibraciok kdvetkeztében torténd véletlen kioldodast.
Szabalyos szerelés esetén a csavarhiively teljesen elfedi a fékezbgydrit.
A robusztus kialakitasnak készénhetéen alkalmas a nehéz alkalmazasi koriilményekre.

Cikk

Megnevezés M- DN* Karima Csékapcsolé Uzemi Asvanyi olaj

éret méret  menet nyomas hémérséklete min.

SF Novényi olaj Novényi olaj

hémérséklete max. jelol.* hémérséklete min. hémérséklete max.

(bar) (°C)
SKF20SF65 5 19 3/4" Rd.48x3 300,0 -30

(°C) (°C)

SKF25SF65 5 25 1" Rd.48x3 300,0 -30

DN = névleges atméro, névleges szélesség — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé

Tartozék
SKF ZUBS AL  Zarésapka
SKF ZUBS Porvédé SKF-hez
Pétalkatrészek
Fékezdgylrli menetes csatlakozo
SKF BREMSRING SzAmAra
SKF ORING O-gylrli SKF-hez

SKF STUETZRING = Tamasztogylirli SKF-hez

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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