SKL HJ
Menetes csatlakozo6 - szabad fél HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Altalanos alkalmazas, pl. ipari, épitSipari gépek,
agrartechnika, stb.

Csatlakozas 1 UN/UNF kulsé menet
1 tomitési forma  74°-os kilsé kup

Maradék nyomés: Lehet&ség van maradék nyomas alatti
Osszekapcsolasra

Anyag Acél

Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Lelras

A menetes csatlakozok magas nyomasokra és nyomasimpulzusokra vannak méretezve.
Ajanljuk, hogy csak azonos gyartétdl kombinaljanak csatlakozdkat.

Tovabbi informaciék

A robusztus kialakitasnak készénhetéen alkalmas a nehéz alkalmazasi kérilményekre.
Szabalyos szerelés esetén a csavarhiively teljesen elfedi a fékezégydirdit.

Cikk
Megnevezés Méret DN* Csatlakoz6 Cso6kapcsold Asvanyi olaj hémérséklete  Asvanyi olaj hémérséklete  SF jeldl.*
menet menet min. max.
[§9) (°C)
SKL10HJ2 2 10 UNF 9/16"-18 Rd.28x2 350,0 -25 100 4
SKL13HJ2 2 12 UNF 3/4" -16 Rd. 28 x 2 350,0 -25 100 4
DN = névleges atméro, névleges szélesség — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé
Tartozék
SKL ZUBS Porvédé SKL-

hez
SKL ZUBS AL  Zardcsap

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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