SKL HL SI / SKL HS SI
Menetes csatlakoz6 - fix fél biztositassal HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Altalanos alkalmazas, pl. ipari, épitSipari gépek,
agrartechnika, stb.

Csatlakozas 1 metrikus hengeres kiils6 menet

1 témitési forma  24°-os belsé kip

Maradék nyomés: Lehet&ség van maradék nyomas alatti
osszekapcsolasra

Anyag Acél

Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Lelras

A menetes csatlakozok magas nyomasokra és nyomasimpulzusokra vannak méretezve.

Rendelési Gtmutato

Eltéré nyomas- és hémérséklet értékek kilon kérésre.

Tovabbi informaciék

A robusztus kialakitasnak kdszonhetéen alkalmas a nehéz alkalmazasi korilményekre.

Cikk
Megnevezés M- DN* Ki- cs6 Csatlakozé Csékapcsolé Uzemi  Asvanyi olaj Asvanyi olaj SF  No6vényi olaj Novényi olaj
ér- vit- kllsé @- menet menet nyomas hoémérséklete  hdémérséklete hémérséklete hémérséklete
et el hoz min. max. min. max.
(mm) (CED) (°C) i (°C) (°C)
SKL16HL5SI 5 16 L 18 M26x1,5 Rd.48x3 300,0 -30 100 4 -15 80
SKL20HL5S8I 5 19 L 22 M 30x2 Rd.48x3 300,0 -30 100 4 -15 80
SKL20HS5SI 5 19 s 25 M 36x2 Rd.48x3 300,0 -30 100 4 -15 80
SKL25HS5SI 5 25 s 30 M 42x2 Rd.48x3 300,0 -30 100 4 -15 80
SKL32HS5SI 5 31 s 38 M 52x2 Rd.48x3 300,0 -30 100 4 -15 80

BD = lizemi nyomas - SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezd

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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