SKL IM AE
Menetes csatlakozo6 - szabad fél HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Altalanos alkalmazas, pl. ipari, épitSipari gépek,
agrartechnika, stb.

Csatlakozas 1 metrikus hengeres belsé menet

1 témitési forma A, B és E formdju becsavarozhatd csapok

Maradék nyomés: Lehet&ség van maradék nyomas alatti

osszekapcsolasra
kompatibilis Aeroquip
Anyag Acél

Fellletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Lelras

A menetes csatlakozok magas nyomasokra és nyomasimpulzusokra vannak méretezve.

Rendelési Gtmutato

Eltéré nyomas- és hémérséklet értékek kilon kérésre.

Tovabbi informaciék

A robusztus kialakitasnak kdszonhetéen alkalmas a nehéz alkalmazasi korilményekre.

Cikk
Megnevezés DN* Csatlakoz6 Cs6kapcsolo Uzemi nyoméas Asvanyi olaj hémérséklete  Asvanyi olaj hémérséklete SF jelol.”
menet menet min.
(bar) (°C) 9

SKL 13IM AE 12 M 22x1,5 Rd. 35x 2 350,0 -30 100 4

SKL 16 IM AE 16 M 26x1,5 Rd. 42 x 2 350,0 -30 100 -
SKL20IMAE 19 M 30x1,5 Rd. 54 x 3 350,0 -30 100 4
SKL25IM AE 25 M 38x1,5 Rd. 64 x 3 350,0 -40 150 -

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé

Tartozék
SKL ZUBS AE  Porvédd SKL...AE-hez

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
26.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



