SKL IR F SN78 SK
Menetes csatlakozo6 - szabad fél HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Ipari és jarmUipari alkalmazas
Szerkezeti méd Snap-tite sorozat 78
Csatlakozas 1 hengeres BSP belsé menet

1 témitési forma A, B és E formaju becsavarozhat6 csapok

Maradak nyomas: Lehet6ség van maradék nyomas alatti
Osszekapcsolasra

Kiegészitd jellemzd  Hatlapu kialakitas

Anyag Sargaréz

Lelras

A menetes csatlakozok magas nyomasokra és nyomasimpulzusokra vannak méretezve.

Tovabbi informaciék

A robusztus kialakitasnak kdszonhetéen alkalmas a nehéz alkalmazasi korilményekre.

Cikk

Megnevezés DN* Csatlakozé menet Uzeminyomas  Asvanyi olaj hémérséklete min.  Asvanyi olaj hémérséklete max. SF jelsl.*
(bar) (°C) (°C)

SKL 20 IRF SN78 SK 19 G 3/4"-14 207,0 -40 90 2

SKL25IRF SN78 SK 25 G1"-11 207,0 -40 90 2

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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