SKM HL FS
Dugés csatlakozo6 - karmantyu HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Altalanos alkalmazas, pl. ipari, épitSipari gépek,
agrartechnika, stb.

Csatlakozas 1 metrikus hengeres kiils6 menet

1 témitési forma  24°-os belsé kup

kompatibilis Stucchi

Anyag Acél

Fellletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Megjegyzés

A szabvanyos menetes csatlakozéknal az lizemi nyomas meghatarozasa soran figyelembe kell venni a csatlakozé megengedett legnagyobb lGzemi
nyomasat.

Kicserélhet6 ISO 16028 szerinti csécsatlakozora.

Leiras

Lapra tomité dugds-csatlakoz6 az 6sszekapcsolas soran alacsony szivargasi veszteséggel, ill. levegé bejutassal.
Magas ataramlashoz minimalis nyomasveszteseg mellett.
Alkalmas kérnyezetérzékeny teriileteken torténd alkalmazasra.

Rendelési ttmutaté
Eltér6 nyomas- és hdmérséklet értékek kildn kérésre.

Cikk

Megnevezés DN* Kivitel cs6 kiilsé @- Csatlakozo Méret Uzemi Asvanyi olaj hémérséklete Asvanyi olaj hémérséklete

hoéz menet nyomas
(mm) (bar)

SKMO8HL2FS 8 L 10 M 16x1,5 2 350,0 4,0 -20 100
SKM10HL2FS 10 L 12 M 18x1,5 2 350,0 4,0 -20 100
SKM10HL3FS 10 L 12 M 18x1,5 3 350,0 4,0 -20 100
SKM13HL2FS 12 L 15 M 22x1,5 2 350,0 4,0 -20 100
SKM13HL3FS 12 L 15 M 22x1,5 3 350,0 4,0 -20 100

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé

Tartozék
SKM ZUBS FS Csatlakozd-karmantyuk porvéddje, SKM..FS

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
17.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



