SKM IJ JD
Dugés csatlakozo6 - karmantyu HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriillet ~ Agrartechnika

Csatlakozas 1 UN/UNF-belsé menet

1 tdmitési forma  F-fomaju becsavarhaté adaptervégekhez
kompatibilis John Deere

Anyag Acél

Feliletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Megjegyzés

Kicserélhetd ISO 7241-1 A-sorozat szerinti cs6csatlakozokra.

Leiras

A dugds-csatlakozok lehetdvé teszik a gyors 6sszekapcsolast.

Cikk

Megnevezés DN* Csatlakozé menet Méret Uzeminyomas SFjelél.* Asvanyi olaj hémérséklete min. Asvanyi olaj hémérséklete max.
(bar) (°C) (°C)

SKM131J3JD 12 UNF 3/4" -16 3 250,0 4 -25 125

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé

Tartozék

SKM ZUBS 3 CB Csatlakozo6-karmantyuk porvédéje, SKM..
SKM ZUB 3 12 Rugds megszakito tartd

SKM ZUB 3 11 Porvédés megszakité tartd

SKM ZUBS Csatlakozo6-karmantyuk porvédéje, SKM..
SKM ZUBS 3 C Csatlakozo6-karmantyuk porvédéje, SKM..

SKM ZUB BLINDSTECKER Vakdugd a dugos csatlakozé karmantyihoz

Pétalkatrészek
SKM STUETZRING || amasztogylrt SKM-
SKM ORING O-gylri SKM-hez

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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