SKM IR SP
Dugés csatlakozo6 - karmantyu HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terillet  Altalanos alkalmazas, pl. ipari, épitSipari gépek,
agrartechnika, stb.

Csatlakozas 1 hengeres BSP belsé menet

1 tédmitési forma A, B és E formaju becsavarozhat6 csapok
kompatibilis Pioneer

Kiegészit jellemzd  golyos szeleppel

Anyag Acél
Felliletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Lefras

A dugds-csatlakozok lehetbvé teszik a gyors 6sszekapcsolast.

Rendelési Gtmutato

Eltéré nyomas- és hémérséklet értékek kilon kérésre.

Cikk

Megnevezés Csatlakozé menet  Uzeminyomas  SFjell.*  Asvanyi olaj hémérséklete min.  Asvanyi olaj hémérséklete max.
(bar) (°C) (°C)

SKMO6IRSP 6 G 1/4" -19 200,0 4 -25 110

SKM10IRSP 10 G 3/8"-19 200,0 4 -25 110

SKM 13 IR SP 12 G 1/2"-14 200,0 4 -25 125

SKM 20 IR SP 19 G 3/4" -14 200,0 4 -25 125

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé

Tartozék
SKM ZUBS SP  Csatlakozd-karmantyuk porvéddje, SKM..SP

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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