SKMS HL 3 U
Dugés csatlakozé - karmantyu (valaszfal csatlakozas) HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok
Alkalmazasi terilet ~ Gépjarmlgyartas (UNIMOG)

Szerkezeti méd Csobkapcsolé valaszfal csatlakozassal

Csatlakozas 1 metrikus hengeres kiils6 menet

1 tdmitési forma  24°-os belsé kip

Szabvany ISO 7241-1 A sorozat.-nak megfeleld
Anyag Acél

Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Lelras

A kettés miikodési tolohlively az 6sszekapcsolas soran lehetévé teszi a Push-Pull funkcidt.
A dugobs-csatlakozdk lehetévé teszik a gyors 6sszekapcsolast.

Cikk
Megnevezés DN* Ki- cs6 kiilsé Csatlakozé M- Uzemi SF  Asvanyi olaj Asvanyi olaj N6évényi olaj Noévényi olaj
vitel @-hoz menet éret nyomas jell.” homérséklete hémérséklete hémérséklete hémérséklete
max.
(mm) [CED) 9 (°C)
SKMS10HL3U 10 L 12 M18x1,5 3 250,0 4 -30 100 -15 80
SKMS13HL3U 12 L 15 M22x1,5 3 250,0 4 -30 100 -15 80

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé

Tartozék
SKM ZUBS  Csatlakozé-karmantyuk porvéddje, SKM..

Pétalkatrészek
SKM ORING O-gylri SKM-hez
SKM STUETZRING  Tamasztdgy(iri SKM-hez

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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