SKS IN SN H
Dugés csatlakoz6-dugd HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Altalanos alkalmazas, pl. ipari, épitSipari gépek,
agrartechnika, stb.

Szerkezeti méd Snap-tite H sorozat

Csatlakozas 1 NPT-belsé menet

1 tomitési forma  menetre tdmit6
Anyag Acél

Fellletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Lelras
A dugds-csatlakozok lehetbvé teszik a gyors 6sszekapcsolast.
Cikk
Megnevezés Csatlakozé menet  Uzeminyomas  SF jel6l.* | Asvanyi olaj hémérséklete min.  Asvanyi olaj hémérséklete max.
(bar) (°C) (°C)
SKS06INSNH 6 NPT 1/4" -18 450,0 2 -40 90
SKS10INSNH 10 NPT 3/8"-18 310,0 2 -40 90
SKS13INSNH 12 NPT 1/2" -14 280,0 2 -40 90
SKS20INSNH 19 NPT 3/4" -14 245,0 2 -40 90
SKS25INSNH 25 NPT 1"-11,5 140,0 2 -40 90
SKS32INSNH 31 NPT 1.1/4" -11,5 125,0 2 -40 90
SKS40INSNH 38 NPT 1.1/2" -11,5 105,0 2 -40 90
SKS50INSNH 51 NPT 2" -11,5 105,0 2 -40 90
SKS65INSNH 65 NPT 2.1/2" -8 70,0 2 -40 90
SKS75INSNH 76 NPT 3" -8 55,0 2 -40 90

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé

Tartozék
SKS ZUBS SN H Csatlakozé dugo porvéddje, SKS..SN H

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
25.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



