SKS IR HC

Dugés csatlakoz6-dugd

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet Ment6szerszamok, feszité szerszamok, sajtok,
stb.)

Csatlakozas 1 hengeres BSP belsé menet

1 tomitési forma A, B és E formaju becsavarozhat6 csapok

Szdllitas terjedelme  porvédovel

Anyag Acél
Fellletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Megjegyzés

A dugot szétkapcsolt allapotban nem szabad terhelni.

Leiras

Szinte cseppmentes Ossze- és szétkapcsolas
Dugds-csatlakozé max. nyomasnal térténé gyors dsszekapcsolashoz.

Cikk

Megnevezés DN* Csatlakozé menet L Uzeminyomas SF jelél.*  Asvanyi olaj hémérséklete min. Asvanyi olaj hémérséklete max.
[CED) (°C) (°C)

SKS04IRHC 5 G 1/8"-28 33,3 1000,0 2,5 -30 100

SKS06IRHC 6 G 1/4"-19 38,0 1000,0 2,5 -30 100

SKS10IRHC 10 G 3/8"-19 39,5 1000,0 2,5 -30 100

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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