
SKS IR SN72
Dugós csatlakozó-dugó

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
26.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Tulajdonságok
Alkalmazási terület Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek,

agrártechnika, stb.
Szerkezeti mód Snap-tite sorozat 72
Csatlakozás 1 hengeres BSP belső menet
1 tömítési forma A, B és E formájú becsavarozható csapok
Kiegészítő jellemző ISO 7241-1, B sorozat
Anyag Acél
Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

Leírás
A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

Rendelési útmutató
Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk
Megnevezés DN* Csatlakozó menet Üzemi nyomás SF jelöl.* Ásványi olaj hőmérséklete min. Ásványi olaj hőmérséklete max.
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DN = névleges átmérő, névleges szélesség  –  SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Termékváltozatok
SKS IR SN72 VA Dugós csatlakozó-dugó, Nemesacél

Tartozék
SKS ZUBS SN72 Csatlakozó dugó porvédője, SKS..SN 72


