SKSIRT
Dugés csatlakoz6-dugd HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Altalanos alkalmazas, pl. ipari, épitSipari gépek,
agrartechnika, stb.

Csatlakozas 1 hengeres BSP belsé menet

1 tomitési forma A, B és E formaju becsavarozhat6 csapok

kompatibilis Tema

Anyag Acél

Fellletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Lelras

A dugobs-csatlakozdk lehetévé teszik a gyors 6sszekapcsolast.
Magas ataramlashoz minimalis nyomasveszteség mellett.

Rendelési Gtmutatd

Eltéré nyomas- és hémérséklet értékek kilon kérésre.

Cikk
Megnevezés Méret Csatlakozé menet SF jeldl.*  Asvanyi olaj h6mérséklete min. Asvanyi olaj hémérséklete max. Uzemi nyomas
(°C) (°C) (bar)

SKS 06 IRT 6 4 G 1/4"-19 2,5 -30 100 450,0
SKS10IRT 10 6 G 3/8"-19 3,0 -30 100 350,0

SKS 13 IRT 12 8 G1/2"-14 3,0 -30 100 300,0
SKS20IRT 19 12 G 3/4"-14 2,5 -30 100 280,0
SKS25IRT 25 16 G1"-11 3,5 -30 100 250,0

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé

Tartozék
SKS ZUBS T Csatlakozo dugd porvédéje, SKS..T

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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