SKSS HL UDK / SKSS HS UDK
Dugés csatlakozé-dugé (valaszfal csatlakozas) HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1 metrikus hengeres kiils6 menet

1 tomitési forma  24°-os belsé kip

Maradak nyomés:  Lehet6ség van maradék nyomas alatti
Osszekapcsolasra

Anyag Acél

Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Lelras

A dugds-csatlakozok lehetbvé teszik a gyors 6sszekapcsolast.

Cikk

Megnevezés DN* Kivitel csé kiilsé @- Csatlakozd Méret Uzemi Asvanyi olaj Asvanyi olaj
hoéz menet nyomas hémérséklete min. hémérséklete max.
(mm) (bar) (°C) (°C)

SKSS 06 HL3UDK 6 L 8 M 14x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKSS08HL3UDK 8 L 10 M 16x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKSS10HL3UDK 10 L 12 M 18x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKSS13HL3UDK 12 L 15 M 22x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKSS16HL3UDK 16 L 18 M 26x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKSS 06 HS3UDK 6 S 10 M 18x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKSS 08 HS3UDK 8 S 12 M 18x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKSS10HS3UDK 10 S 14 M 22x1,5 3 225,0 4 -25 125

SKSS13HS3UDK 12 S 16 M 24x1,5 3 225,0 4 -25 125

DN = névleges atméro, névleges szélesség — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé

Tartozék
SKS ZUBS Csatlakoz6 dugo porvéddje, SKS..

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
19.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



