PA 500 AOS 90 VA
Nagynyomasu csészerelvény, DKOS 90°-o0s kdnyok HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Sajtolt szerelvény HD 500 t6ml&khoz

Csatlakozas 1 metrikus anyamenet

1 tomitési forma 24°-o0s kiils6 kup O-gydrivel

Rovidités DKOS
Szabvany ISO 8434-1
Bekotés kirepedésbiztositassal (Interlock)

Szillitas terjedelme  Sajtolt karmantyu + saijtolt foglalat

Anyag Nemesacél

Rendelési Gtmutaté
NBR tomitések
FPM (Viton) kérésre

Cikk
Megnevezés cs6 kiilsé F-héz

(mm)
PA 520 AOS 16 90 VA 19 16 3/4" M30x2 20 83,0 36 16,0 x 2,5
PA 520 AOS 90 VA 19 16 3/4" M 36 x 2 25 76,0 46 20,0x2,5
PA 525 AOS2090 VA 25 16 1" M 36 x 2 25 95,5 46 20,0x2,5
PA 525 AOS 90 VA 25 16 1" M42 x 2 30 83,0 50 25,0x2,5
PA 532 AOS 90 VA 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 101,0 60 33,0x2,5
Termékvaltozatok

PA 500 AOS A Nagynyomasu cs@szerelvény, DKOS, Acél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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