PA 500 SF6 90 VA
Nagynyomasu csészerelvény, SFS 90°-o0s konyodk HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok L1
Alkalmazasi terilet  Sajtolt szerelvény HD 500 t6ml&khoz i
Csatlakozas 1 SAE-peremes csatlakozas 6000 PSI DN | i
1tomitési forma  lapra tomitd SF-O-gydrdivel | L2
Rovidités SFS "y
Szabvany SAE J518 | D i
ISO 6162-2 e
Bekotés kirepedésbiztositassal (Interlock)
Szillitas terjedelme  Sajtolt karmantyu + saijtolt foglalat
Anyag Nemesacél
Rendelési ttmutaté
NBR tomitések
FPM (Viton) kérésre
Cikk
Megnevezés D]\ Méret coll Karima méret D H L2
(mm) (mm) (mm)
PA 520 SF6 90 VA 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 71,0
PA 520 SF6 25 90 VA 19 12 3/4" 1" 47,6 9,5 72,0
PA 525 SF6 90 VA 25 16 1" 1" 47,6 9,5 77,0
PA 525 SF6 32 90 VA 25 16 1" 1.1/4" 54,0 10,3 90,0
PA 532 SF6 90 VA 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,3 93,5
PA 532 SF6 40 90 VA 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 12,6 96,0
PA 540 SF6 90 VA 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 12,6 107,0
PA 540 SF6 50 90 VA 38 24 1.1/2" 2" 79,4 12,6 121,5
PA 550 SF6 90 VA 51 32 2" 2" 79,4 12,6 142,0
Termékvaltozatok

PA 500 SF6 90 A Nagynyomasu cs@szerelvény, SFS 90°-os konyok, Acél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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