ND AB 90
Dugéds csdcsonk, DKR 90°-0s idom HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok L1
Csatlakozas 1 BSP-anyamenet

1tomitésiforma  60°-0s kiilsG kup DNJ_mTH_m_R\

i
Rovidités DKR \
Szabvény ISO 8434-6 L L2

BS 5200
-~
Anyag Acél S
Feliiletvédelem  Galvanikusan bevonatolt ’m iR G1 S
Megjegyzés
A sértetlen csdcsatlakozok vagy csésapkak Ujra felhasznalhatok.
Cikk
Megnevezés D)\ Méret coll G1 L1 L2 S1
(mm) (mm)

ND 06 AB 90 6 4 1/4" G 1/4" -19 42,0 29,0 17
ND 10 AB 90 10 6 3/8" G 3/8"-19 49,0 33,0 19
ND 13 AB 90 12 8 1/2" G1/2"-14 60,0 39,0 27
ND 16 AB 90 16 10 5/8" G 5/8"-14 74,0 43,0 30
ND 20 AB 90 19 12 3/4" G 3/4"-14 88,0 53,0 32
Tartozék

ND ASR GE, RO, BL  Utkézdgytirli gyorscsatlakozé dugéhoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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