ND AJ
Gyorscsatlakozé dugo, DKJ HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok St
Csatlakozds 1 UN/UNF anyamenet .
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Anyag Acél
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Megjegyzés
A sértetlen csdcsatlakozok vagy csésapkak Ujra felhasznalhatok.
Cikk
Megnevezés DN Méret coll G1 L1 S1
(mm)
ND 06 AJ 6 4 1/4" 7/16" -20 UNF 40,0 14
ND 06 AJ 08 6 4 1/4" 1/2" -20 UNF 40,0 17
ND 10 AJ 10 6 3/8" 9/16" -18 UNF 45,0 19
ND 13 AJ 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 51,0 22
ND 13 AJ 16 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 65,0 27
ND 16 AJ 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 65,0 27
ND 20 AJ 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 67,0 32
ND 25 AJ 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 70,0 41
Tartozék

ND ASR GE, RO, BL  Utkézégyiirii gyorscsatlakozé dugdhoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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