ND FL / ND FS
Gyorscsatlakozo dugé, BEL / BES HANSA[/ FLEX
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Tulajdonsagok - |, D2 i

Csatlakozas 1 Csbcsonk

1 tomitési forma  Vagogylrl csatlakozas

Roévidités BEL / BES - L1 -
Szabvany 1ISO 8434-1
Anyag Acél

Feliletvédelem  Galvanikusan bevonatolt

Megjegyzés

A sértetlen csdcsatlakozok vagy csésapkak Ujra felhasznalhatok.

A metszdgylr végszerelésnek edzett elészerelt/-6 csonkban (VOM...) kell torténnie.
Ne hasznalja Uj szerkezeteknél; javaslatunk ND...FL-hez: ND...AOL.

Cikk
Megnevezés DN Méret coll Kivitel D2 L1
(mm) (mm)
ND 06 FL 04 6 4 1/4" L 6,0 44,0
ND 06 FL 6 4 1/4" L 8,0 44,0
ND 10 FL 08 10 6 3/8" L 10,0 49,0
ND 10 FL 10 6 3/8" L 12,0 49,0
ND 13 FL 10 12 8 1/2" L 12,0 54,0
ND 13 FL 12 8 1/2" L 15,0 55,0
ND 16 FL 16 10 5/8" L 18,0 67,0
ND 20 FL 19 12 3/4" L 22,0 69,0
ND 06 FS 6 4 1/4" S 10,0 -
Tartozék

ND ASR GE, RO, BL  Utkézégyirii gyorscsatlakozé dugéhoz

kiegészitd elemek

VOM El6észerel6 csonkok

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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