PA 500 AJAH

Nagynyomasu cs6szerelvény, DKJ

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok 51
Alkalmazasi terilet  Sajtolt szerelvény HD 500 t6ml&khoz e
Csatlakozas 1 UN/UNF anyamenet 1 )
DN G1
1 tdmitési forma  74°-os bels kup 1 = !
[ ]
Rovidités DKJ =) Ny —
Szabvany ISO 8434-2 L1
Bekoétés kirepedésbiztositassal (Interlock) = -
Széllités terjedelme  Sajtolt karmantyu + sajtolt foglalat
Kiegészitd jellemzé  kalapacsiizemhez
Anyag Acél
Fellletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Leiras
Erésitett kivitel extrém terhelésekhez, mint pl. kalapacs-ités.
Cikk
Megnevezés DN Méret coll Uzemi nyomas G1 L1 S1
(bar) (mm)
PA 720 AJH 19 12 3/4" 345,0 1.1/16" -12 UN 91,5 32
PA 725 AJH 25 16 1" 275,0 1.5/16" -12 UN 98,2 41
PA725AJ 32 H 25 16 1" 200,0 1.5/8" -12 UN 111,0 50
PA 532 AJ AH 31 20 1.1/4" 200,0 1.5/8" -12 UN - -

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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