
PA 500 HN A
Nagynyomású csőszerelvény, AGN
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Tulajdonságok
Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz
Csatlakozás 1 NPT-külső menet
1 tömítési forma Menettömítéses, kiegészítő 60°-os belső kúp.
Rövidítés AGN
Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag Acél
Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

Cikk
Megnevezés DN Méret coll G1 L1 S1
 (mm)

PA 720 HN
PA 725 HN
PA 725 HN 32
PA 532 HN A
PA 540 HN A
PA 550 HN A

19
25
25
31
38
51

12
16
16
20
24
32

3/4"
1"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"

3/4" -14 NPT
1" -11,5 NPT
1.1/4" -11,5 NPT
1.1/4" -11,5 NPT
1.1/2" -11,5 NPT
2" -11,5 NPT

98,0
116,0
118,0
124,5
139,5
157,0

27
36
46
46
50
65

Termékváltozatok
PA 500 HN VA Nagynyomású csőszerelvény, AGN, Nemesacél


