PA 700 AJF

Nagynyomasu csészerelvény, ORFS

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok s
Alkalmazasi terilet  Sajtolt szerelvény HD 700 toml&khoz )

h J
Csatlakozas 1 UN/UNF anyamenet DNI_ | | a1l
1 tomitési forma lapos tomités j—mﬁ: 1
Révidités ORFS <
Szabvany ISO 8434-3 L1

ol -

Bekotés kirepedésbiztositassal (Interlock)

Szdllitas terjedelme

Sajtolt karmantyu + sajtolt foglalat

Anyag

Acél

Feliiletvédelem

Galvanikusan bevonatolt

Cikk
Megnevezés Uzemi nyomas
(bar)

PA 713 AJF 12 8 1/2" 413,0 13/16" -16 UN 65,8 27
PA 720 AJF 19 12 3/4" 413,0 1.3/16" -12 UN 94,5 36
PA 725 AJF 25 16 1" 413,0 1.7/16" -12 UN 108,5 41
PA 732 AJF 31 20 1.1/4" 275,0 1.11/16" -12 UN 115,5 50
PA 740 AJF 38 24 1.1/2" 275,0 2"-12 UN 127,5 60

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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