PA 700 SF6 90
Nagynyomasu csészerelvény, SFS 90°-o0s konyodk HANSA[/ FLEX

Tulajdonségok e L1 -
Alkalmazasi teriilet  Sajtolt szerelvény HD 700 tomlékhoz
Csatlakozas 1 SAE-peremes csatlakozas 6000 PSI DN i i
1tomitési forma  lapra tomitd SF-O-gydrdivel | L2
Révidités SFS E‘l‘. L
Szabvany SAE J518 D | i
ISO 6162-2 ot ]
Bekotés kirepedésbiztositassal (Interlock)

Szallitas terjedelme  Sajtolt karmantyu + saijtolt foglalat

Anyag Acél
Felliletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Cikk
Megnevezés coll Karima méret Uzemi nyomas

(bar)
PA 713 SF6 90 12 8 172" 172" 420,0 31,8 7.7 86,0 46,0
PA 713 SF6 20 90 12 8 172" 3/4" 420,0 41,3 8,8 92,5 46,0
PA 716 SF6 13 90 16 10 5/8" 1/2" 420,0 31,8 7.7 108,0 48,0
PA 716 SF6 20 90 16 10 5/8" 3/4" 420,0 41,3 8,8 107,5 52,5
PA 716 SF6 25 90 16 10 5/8" 1" 420,0 47,6 9,5 108,0 57,0
PA720 SF61390L 80 19 12 3/4" 172" 420,0 31,8 7.8 117,0 80,0
PA 720 SF6 1390L 100 19 12 3/4" 172" 420,0 31,8 7.8 117,0 100,0
PA 720 SF6 90 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 127,5 62,0
PA 720 SF6 90 L 52 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 127,5 52,0
PA 720 SF6 90 L 80 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 127,5 80,0
PA 720 SF6 90 L 85 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 127,5 85,0
PA 720 SF6 90 L 100 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 127,5 100,0
PA 720 SF6 90 L 150 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 127,5 150,0
PA 720 SF6 25 90 19 12 3/4" 1" 420,0 47,6 9,6 127,5 68,0
PA 725 SF6 20 90 25 16 1" 3/4" 420,0 41,3 8,8 152,5 70,5
PA 725 SF6 90 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 158,0 74,0
PA 725 SF6 90 L 100 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 158,0 100,0
PA 725 SF6 90 L 200 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 158,0 200,0
PA 725 SF6 32 90 25 16 1" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 156,0 83,5
PA 732 SF6 25 90 S 31 20 1.1/4" 1" 420,0 47,6 9,5 162,0 80,0
PA 732 SF6 90 S 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,3 173,5 94,5
PA732SF690L120S 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,3 173,5 120,0
PA 732 SF6 40 90 S 31 20 1.1/4" 1.1/2" 420,0 63,5 12,6 174,5 100,0
PA 740 SF6 32 90 38 24 1.1/2" 1.1/4" 420,0 54,0 10,3 193,0 100,0
PA 740 SF6 90 38 24 1.1/2" 1.1/2" 420,0 63,5 12,6 213,5 110,0
PA 740 SF6 50 90 38 24 1.1/2" 2" 420,0 79,4 12,6 215,5 126,0
PA 750 SF6 90 51 32 2" 2" 420,0 79,4 12,6 268,0 138,0
Termékvaltozatok

PA 700 SF6 90 VA Nagynyomasu cs6szerelvény, SFS 90°-os konydk, Nemesacél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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