PN AFL 90 |
Nagynyomasu csészerelvény csécsonk, DKR 90°-os idom HANSA / FLEX

Tulajdonsagok
Alkalmazasi terilet  Présfej HD 100-t6l HD 400-ig, KP-, TE-toml6khoz

Csatlakozas 1 metrikus anyamenet

1 témitési forma  24°/60° Universal sealing head

Rovidités DKL
Kivitel kénnyd
Anyag Acél

Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Megjegyzés
Az illesztett foglalatot a tomlé tipusa szerint kell kivalasztani.
Cikk
Megnevezés Uzemi nyoméas cs6 kiilsé J-hoz

(bar) (mm)
PN 04 AFL 90 5 3 3/16" 250,0 M12x 1,5 6 48,5 29,0 14
PN 06 AFL 04 90 6 4 1/4" 250,0 M12x 1,5 6 57,0 30,5 14
PN 06 AFL 90 6 4 1/4" 250,0 M14x1,5 8 55,0 30,0 17
PN 06 AFL 08 90 6 4 1/4" 250,0 M16x 1,5 10 55,0 31,0 19
PN 06 AFL 10 90 6 4 1/4" 250,0 M18x 1,5 12 62,5 35,0 22
PN 08 AFL 90 8 5 5/16" 250,0 M16x 1,5 10 58,0 30,0 19
PN 08 AFL 10 90 8 5 5/16" 250,0 M18x 1,5 12 58,0 30,5 22
PN 10 AFL 08 90 10 6 3/8" 250,0 M 16 x 1,5 10 63,0 38,0 19
PN 10 AFL 90 10 6 3/8" 250,0 M18x 1,5 12 64,0 35,0 22
PN 10 AFL 13 90 10 6 3/8" 250,0 M22x1,5 15 64,0 35,5 27
PN 13 AFL 90 12 8 1/2" 250,0 M22x1,5 15 72,5 39,5 27
PN 13 AFL 16 90 12 8 1/2" 160,0 M26x 1,5 18 83,5 49,5 32
PN 16 AFL 13 90 16 10 5/8" 160,0 M22x1,5 15 87,0 49,5 27
PN 16 AFL 90 16 10 5/8" 160,0 M 26 x 1,5 18 88,0 49,5 32
PN 20 AFL 90 19 12 3/4" 160,0 M 30 x 2 22 99,5 54,5 36
PN 25 AFL 90 25 16 1" 100,0 M 36 x 2 28 127,0 66,0 41
PN 32 AFL 90 31 20 1.1/4" 100,0 M 45 x 2 35 151,5 82,0 50
PN 40 AFL 90 38 24 1.1/2" 100,0 M 52 x 2 42 176,5 95,0 60
Termékvaltozatok

PN AFL 90 VA Nagynyomasu csészerelvény csécsonk, DKR 90°-os idom, Nemesacél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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