PN AJF VA
Nagynyomasu csészerelvény csécsonk, ORFS HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Présfej HD 100-t6l HD 400-ig, KP-, TE-tomI6khoz

Csatlakozas 1 UN/UNF anyamenet

1 témitési forma  lapos témités

Révidités ORFS

Szabvany ISO 8434-3

Anyag Nemesacél

Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tomlé tipusa szerint kell kivalasztani.

Cikk

Megnevezés DN Méret coll Uzemi nyomas G1 S1
(bar)

PN 06 AJF VA 6 4 1/4" 413,0 9/16" -18 UNF 19

PN 06 AJF 10 VA 6 4 1/4" 413,0 11/16" -16 UN 22

PN 08 AJF 10 VA 8 5 5/16" 413,0 11/16" -16 UN 22

PN 10 AJF VA 10 6 3/8" 413,0 11/16" -16 UN 22

PN 10 AJF 13 VA 10 6 3/8" 413,0 13/16" -16 UN 24

PN 13 AJF VA 12 8 1/2" 413,0 13/16" -16 UN 24

PN 13 AJF 16 VA 12 8 1/2" 413,0 1"-14 UNS 30

PN 13 AJF 20 VA 12 8 1/2" 413,0 1.3/16" -12 UN 36

PN 16 AJF VA 16 10 5/8" 413,0 1" -14 UNS 30

PN 16 AJF 20 VA 16 10 5/8" 413,0 1.3/16" -12 UN 36

PN 20 AJF 16 VA 19 12 3/4" 413,0 1" -14 UNS 30

PN 20 AJF VA 19 12 3/4" 413,0 1.3/16" -12 UN 36

PN 25 AJF VA 25 16 1" 413,0 1.7/16" -12 UN 41

PN 32 AJF VA 31 20 1.1/4" 275,0 1.11/16" -12 UN 50

PN 40 AJF VA 38 24 1.1/2" 275,0 2"-12 UN 60

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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